
Rauchmelder-Alarmton im Brandfall:

Rauchmelder-Warntöne: 

Batterie leer			    

Ein mehrheitlich durchgehender sehr lauter Alarmton.

Ein wiederkehrender Alarmton in längeren Abständen.

Melder defekt

Kein jährlicher Batterieaustausch 
durch fest eingebaute 10-Jahres- 
Batterie

Permanente Betriebsbereitschaft  
(solange der Melder nach seiner Montage und 
Inbetriebnahme nicht überstrichen, überklebt 
oder zerstört wird)

In Umwelttests nachgewiesene  
Lebensdauer von mindestens  
10 Jahren

Reduktion von Falschalarmen durch:

zz verstärkten Schutz gegen Eindringen von 
Fremdkörpern in die Rauchmesskammer,
zz erhöhte Resistenz gegen Schädigungen  
durch feuchtes Raumklima, Korrosion und  
Temperaturwechsel sowie elektromagne­
tische Strahlung,
zz verbesserte Elektronik und Eigenüberwachung,
zz erhöhte Stabilität von Gehäuse und Kompo­
nenten des Melders.

Qualitätszeichen „Q“

Mehr Aufklärung –  
weniger Falschalarme

GERÄTEFUNKTION TESTEN 

Drücken Sie die Prüftaste. Gibt der Melder nach 
einigen Sekunden keinen Signalton aus, tauschen 
Sie die Batterie oder den Melder aus. 
 

GERÄT GENERELL ÜBERPRÜFEN 

Prüfen Sie, ob die Raucheintrittsöffnungen frei von 
z. B. Staub oder Insekten sind und der Rauchmel-
der nicht beschädigt ist. 
 

UMGEBUNG PRÜFEN 

Die Umgebung des Rauchmelders muss mindes­
tens in einem Umkreis von einem halben Meter 
um den Melder frei von Hindernissen sein. 
 

RAUMNUTZUNG PRÜFEN 

Wird ein Raum ohne Rauchmelder zum Schlaf- 
oder Kinderzimmer umfunktioniert, muss dort  
ein Melder nachgerüstet werden. Welche Räume  
in Ihrem Bundesland verpflichtend sind, finden  
Sie unter www.rauchmelder-lebensretter.de/ 
rauchmelderpflicht. 
 

BATTERIE WECHSELN 

Bei Rauchmeldern ohne das Qualitätszeichen „Q“ 
muss die Batterie nach Herstellerangaben ausge-
tauscht werden. Verwenden Sie die vorgegebenen 
Batterietypen.
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